Ing. Paolo Cadoni Via livornese, 73 — 56122 PISA tel. 3396582665 paolocadonioi@gmail.com
AL N 4
Comune di Lucca ALLA (ETE A

MOINgTOo

Provincia di Lucca

Cl& = 698343942B

0 18.01.2017 Consegna elaborati

REV. DATA [ DATE DESCRIZIONE / DESCRIPTION PER ACCETTAZIONE / FOR APPROVAL

PROGETTO / PROJECT
Progetto di adeguamento funzionale del sistema fognario della Stazione di
Travaso Rifiuti Urbani a Nave, Lucca

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

NUMERO / NUMBER
TITOLO / TITLE
COMPUTO METRICO A2.1
&
FORMATO FOGLIO SCALA FOGLIO REF: Committenza_ Ing. Giuliano Asaro _ Ufficio Tecnico Sistema Ambiente spa
SHEET DIMENSION SCALE SHEET . . . . . r
Ad TSA_NUMBER: -Sistema Ambiente S.p.A. - Via delle Tagliate, 136 - B.go Giannotti, 55100 Lucea
- h Tel 0583343645 www.sistemaambientelucca.it - info@sistemaambientelucca.it




‘

COMPUTO METRICO

cod

Progetto di adeguamento funzionale del sistema fognario della Stazione di Travaso Rifiuti Urbani a Nave, Lucca

ETEMA
dwrsieyrz

Descrizione

Unita

misura

Prezzo

Unitario €

Quantita

Importo

Pagamento a corpo

d.C.

01

Scarificazione Sliperficiale di pavimentazione stradale bitumata,
eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei
materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato. Spinta fino
alla profondita massima di 10 cm

Pagamento a Mq

Ma.

44.00

02

Scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi
meccanici, compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o
relitti di murature; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o ['aggotto
dell'eventuale acqua presente, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per
le opere provvisionali quali le shatacchiature per scavi ad una
profondita di m 3,00, il carico, lo scarico ed il trasporto a discarica,
esclusi gli oneri. Questa voce comprende le demolizioni delle porzioni
di manufatti sotto strada esistenti, le solette, le pareti ed i sottofondi
in cls.

Pagamento_é Mc

97.34

02BIS

Oneri per il conferimento a discarica o ad impiaﬁto di riciclaggio
autorizzati dei materiali di risulta di scavi, demolizioni di
pavimentazioni e corpi stradali e simili, compresi gli oneri per la
cernita e separazione dei materiali, per 'esecuzione di prove ed
analisi di caratterizzazione ai fini della classificazione del rifiuto e
dell'attribuzione del codice CER, oneri di discarica, tasse e quant'altro
necessario per dare il lavoro completo. Ai fini contabili lo
smaltimento sara pagato in base al volume del materiale conferito: la
computazione sara fatta sulla base del volume desunto dalle sezioni
geometriche di scavo, detratto il volume del materiale scavato
utilizzato per il rinterro. L'avwenuto smaltimento dovra essere
documentato con la produzione dei formulari timbrati dalla discarica
nei modi di legge, con indicazione della provenienza e quantita del
materiale smaltito.

Pagamento a Mc

35.00
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Progetto di adeguamento funzionale del sistema fognario della Stazione di Travaso Rifiuti Urbani a Nave, Lucca

COMPUTO METRICO

TERA )
AMBIENTE

cod

Descrizione

Unita

misura

03

Fornitura e posa in opera di Tubi in PVC rigido conformi norma UNI
EN 1401-1 tipo SN 8 per condotte di scarico interrate di acque civili e
industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati
ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione
e simbalo 1IP. Diametro esterno 250 mm, spessore 7,3 mm. specifico
per condotte fognarie a gravita, poste in opera secondo la profondita
e la pendenza di fondo di progetto su letto di sabbia (fornita e posata)
dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra
I'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 20 cm. Sono
inclusi i fori nei manufatti in cls (pozzetti e vasche), gli innesti e le
sigillature all'interno dei manufatti in cls, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.

Pagarl:r_lento a metro

04

Fornitura e posa in opera di Tubo in PVC rigido conforme alla norma
UNI EN 1452/1 2010 per condotte in pressione di acqua potabile;
giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro
con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo
[IP. Diametro esterno 160 mm, PFA (PN) 16 bar., posato in opera alla
profondita e alla pendenza di progetto, su letto di sabbia dello
spessore non inferiore a 10 ¢cm e con rinfianco ai lati e sopra
l'estradosso sempre con sabbia (fornita e posata) e con spessore
minimo di 20. Sono inclusi i fori nei manufatti in cls (pozzetti e
vasche), gli innesti, i collegamenti e pezzi speciali di linea (curve,
gomiti, imbocchi, riduzioni, distanziali etc) e le sigillature all'interno
dei manufatti in cls, il tutto per dare il titolo compiuto e finito e
funzionante a regola d'arte.

Pagamentrd a metro

05

Fornitura e posa in opera di Cavidotto a doppio strato in Polietilene
strutturato ad alta densita, corrugato esternamente e con parete
interna liscia, costruito con processo di coestrusione, resistenza allo
schiacciamento*® 450 N, resistenza elettrica di isolamento 100 MOhm,
rigidita elettrica 800 kV/cm, giuntabile a manicotto, conforme alle
norme IMQ e CEl EN 50086-2-4/A1. Disponibile in rotoli con cavo
tirasonda o barre da 6 m. Diametro esterno 90 mm., poste in opera
su letto di sabbia (fornita e posata) dello spessore non inferiore a 10
cm e con rinfianco ai lati e sopra 'estradosso sempre con sabbia e con
spessore minimo di 10 cm. (corrugato per linea elettrica e linea aria
compressa)

Pagémento a metro

E

06

Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di
tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso
ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di
spessore non superioria 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado
di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal
prezzo con materiale di scavo precedentemente depositato a bordo
scavo.

Pag_a_imento a Mc

07

Rinterro o riempimehto di scavi o di buche per opere stradali,
eseguito con Conglomerato cementizio per magroni o getti non
armati o debolmente armati; classe di resistenza caratteristica
C12/15 il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
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COMPUTO METRICO

cod

Pagamento a Mc

Mec.

6.92

Descrizione

Unita

misura

Prezzo

Unitario €

Quantita

Importo

07his

Fornitura e posa' in opera di acciaio per cemento armato ordinario e
per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M, 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature
con filo di ferro, sfridi e saldature, cali, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Porzioni di rete elettrosaldata
formato mt 2.00x3.00, @ 8 mm, maglia 20x20

08

Pagamento a Kg

Kg.

80.00

Esecuzione di fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato
bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo
(completa di apparecchiatura a nastri di carico), con preparazione e
pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di
spessore. profondita compresatra0e 5 cm.

10

Pagamenié a mg/cm

Mg/cm

131.00

Esecuzione di strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante; con aggregato pezzatura
0/20, spessore compresso 7 cm

Pagamento a mq (per 7 cm di spessare finito)

Mq

45.50

Esecuzione di strato di usura "Tappeto di usura” in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura; con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito
compresso 3 cm

Pagamen;co a mq (per 3 cm di spessore finito)

Mg

148.50

Fornitura e posa in 6pera di manufatto tipo "pozzetto di ispezione '

prefabbricato" in cls C40/60 di spessore minimo 15 cm, compreso
letto di posa e rinfianchi fori e sigillature condotte fognarie in ingresso
e uscita; compreso calo con mezzi meccanici all'interno dello scavo
precedentemente eseguito, su sottofondo di magrone (classe di
resistenza caratteristica C12/15-cosistenza S4) di 10 cm, incluso. |
manufatti dovranno essere realizzati in conformita alle prescrizioni
riportate nella Normativa Tecnica perle Costruzioni del D.M.14-01-08
e dovranno essere forniti completi di relazione tecnica per il Genio
Civile attestante la carrabilitd di 1Acategoria a 1 sensi del suddetto
decreto in relazione al posizionamento interrato di progetto.
Dovranno inoltre essere prodotti i certificati relativi alle prove sui
materiali, rientrare nelle classi di esposizione XC4, XA3 di cui alla
norma UNIEN206- 1. Sono altresi compresi nel prezzo gli oneri per la
sigillatura delle superfici di appoggio con apposite malte e resine in
grado di assicurare la tenuta idraulica ed ogni altro onere, anche non
espressamente descritto, per dare la fornitura completa ed il lavoro
compiuto. Volume di progetto stimato in base allo specifico
macchinario da inserire. Pagamento a volume netto interno
manufatto e previo assenso preventivo all'ordine da parte della DL e
della committenza.

Pagamento a Mc (volume interno ma'nufatto)

25.20

11

L

Fornitura e posa in opera di soletta di copertura prefabbricata
dimensionata e verificata per "carrabilita di prima categoria", in cls
C40/60 di spessore minimo 20 cm, dotata di opportune forature per
I'alloggiamento chiusini per accesso vasca, compreso calo con mezzi
meccanici, sigillatura e perfetta quotatura con il piano stradale
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COMPUTO METRICO

esistente. | manufatti dovranno essere realizzati in conformita alle
prescrizioni riportate nella Normativa Tecnica perle Costruzioni del
D.M.14-01-08 e dovranno essere forniti completi di relazione tecnica
per il Genio Civile attestante la carrabilita di 1~categoria a i sensi del
suddetto decreto in relazione al posizionamento interrato di
progetto. Dovranno inoltre essere prodotti i certificati relativi alle
prove sui materiali, rientrare nelle classi di esposizione XC4, XA3 di cui
alla norma UNIEN206- 1 . Sono altresi compresi nel prezzo gli oneri
per la sigillatura delle superfici di appoggio con apposite malte e
resine in grado di assicurare la tenuta idraulica ed ogni altro onere,
anche non espressamente descritto, per dare la fornitura completa
ed il lavoro compiuto. Volume di progetto stimato in base agli
ingombri in pianta dello specifico macchinario da inserire. Pagamento
a volume netto cls manufatto e previo assenso preventivo all'ordine
da parte della DL e della committenza.

Pagamento a Mc (volume netto cls ménufatto)

6.17

12

Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisé sferoidale classe d
resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con
rinfianco perimetrale in cls C16/20; d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71

kg)

Pagamento cadauno

cad

12his

Fornitura e posa in opera di "Pozzetto di ispézione prefabbricato”
50x50 in calcestruzzo compreso letto di posa e rinfianchiin cls C16/20
di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici;-
dimensioni esterne 50x50x50 sp.10 La voce include la Fornitura e
posa in opera di Chiusino di ispezione per parcheggi in Ghisa
sferoidale GS 500, costruito secondo le norme UNI EN 124 classe C
250 (carico di rottura 25 tonnellate), coperchio autocentrante sul
telaio, telaio a struttura alveolare, marchiato a rilievo con: norme di
riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (C 250), marchio
fabbricante e sigla dell’ente di certificazione. Luce netta 500 mm,
esterno telaio 600. mm.

Pagamento cadauno

cad

| o

13

Fornitura e posa in opera di disoliatore statico a coalescenza in PEAD
stratificato da posizionarsi all'interno di specifico manufatto
prefabbricato forato e sigillato, perfettamente collegato alla linea Dn
250 in ingresso e uscita. Volume stimato Mc 3,175 dimensionato per
area PP paria 6750 mq

Pagamento cadauno

cad

14

Fornitura e posa in opera di vasca Imhoff in PEAD stratificato da
posizionarsi all'interno di specifico manufatto prefabbricato forato e
sigillato, perfettamente collegato alla linea Dn 250 in ingresso e
uscita. Volume stimato di digestione MC 2,124 dimensionato per 30
AE.

Pagamento cadauno

cad

15

Posain operadi pompa sommersa per fognatura bianca (fornita dalla
committenza), secondo i precisi schemi progettuali. Tale voce
comprende I'esecuzione di tutti i collegamenti elettrici al quadro e
alle sonde, collegamenti idraulici e di comando. La fornitura e la posa
all'interno del cavidotto di cavo elettrico flessibile tipo "HO7RN-F" a
quattro conduttori, isolamento in gomma E14, guaina in
Policloroprene, caratteristiche costruttive a norma CEl 20-15,
tensione nominale 450/750 Volt; marcato con inchiostro speciale:
sigla produttore, marchio IMQ, HO7RN-F, di opportune sezione in
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COMPUTO METRICO

ETEMA )
R

base al macchinario fornito dalla stazione appaltante; La voce include
la costruzione della colonna premente delle due pompe dai 2 piedi di
accoppiamento posati sul fondo vasca fino alla tubazione in PVC
esterna alla camera di manovra, come indicato all'interno dei disegni
esecutivi. Tale colonna dovra essere eseguita con tubi in acciaio
saldati filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, marchiati a
punzone, forniti in barre da 6 m, del diametro nominale 80 0 100 mm-
funzione del macchinario da installare, complete di curve, flange e

| riduzioni per dare il lavoro perfettamente funzionante.

Collegamenti idraulici (incluso fornitura tubazioni e accessori in acciaio Dn 80/100 sp.
3,6mm)

Collegamento elettrico (incluso fornitura cavi e morsettiere)

16

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di funzionamento,
protezione e comando, a corredo di due pompe sommerse per
fognatura bianca, composto da un quadro di protezione e comando
in cassa metallica verniciata, protezione IP 54, componenti principali
per ogni singola pompa :interruttore generale blocco porta, selettore
O-MAN-AUT, valvole e fusibili di linea, contattore 110 V con relé
termico, trasformatore 380/220 - 0/110 V, fusibili su circuito ausiliare,
modulo elettronico e sonde contro il funzionamento a secco, lampada
spia presenza linea, lampada spia per funzionamento, lampada spia
per blocco termico, lampada spia per blocco livello, voltmetro con
selettore, amperometro; secondo i precisi schemi progettuali, inclusi
tutti i collegamenti elettrici alle sonde e alle morsettiere delle
pompe, completo di armadio tipo "conchiglia" per esterno. Il tutto

| perfettamente funzionate, collaudato e certificato.

Pagamento cadauno

17

Fornitura e posa in opera di trasmettitore di livello ad ultrasuoni
(complete di specifico cavo di trasmissione, quadro e centralina di
emissione segnale) a corredo di due pompe sommerse per fognatura
bianca e per comando saracinesca, secondo i precisi schemi
progettuali, inclusi tutti i collegamenti elettrici alle morsettiere delle
pompe, alle centraline di comando e quant'altro per dare il lavoro
perfettamente funzionate. Il prezzo include i lavori di foratura e
demolizioni solette o pareti delle vasche e |a carpenteria metallica per
il corretto montaggio.

18

Pagamento cadauno

Posa di valvola a ghigliottina pneumatica, Dn 300 (fornita della
Committenza) all'interno della camera sotto strada, su apposti
appoggi metallici o lapidei, secondo gli schemi progettuali. Tale voce
comprende la fornitura e la posa dei condotti plastici per aria
compressa all'interno dello specifico cavidotto (computato a parte
voce 6), tutti i collegamenti alla rete aria compressa, i collegamenti
idraulici alla tubazione esistente Dn 315 (con fornitura e posa
semigiunti flangiati Dn 300 tipo "resko") tutti i collegamenti idraulici
e di comando inclusi dadi, bulloni e guarnizioni. Provata, collaudata e
perfettamente funzionante.

Collegamenti idraulici (incluso fornitura semigiurnti flangiati Dn 300 per pvc) e
pneumatici

cad 2
cad 2
cad 1
cad 2
cad 1

19

Fornitura e posa Valvola di ritegno a sfera mobile per liquami fognari
e viscosi: corpo e coperchio di ispezione in ghisa GL25 per diametri
fino al 125, in ghisa sferoidale G5400, sfera in alluminio rivestita in
elastomero NR, guarnizione in elastomero NBR, bulloni in acciaio

zincato, flangiata e forataa norme UNIEN 1092-1; pressione massima
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COMPUTO METRICO

di esercizio 10 bar {1 MPa), inclusi dadi, bulloni e guarnizioni.
Diametro Nominale 100 mm.

Pagamento cadauno cad ' 2

Fornitura e posa di Saracinesca a tenuta metallica in ghisa grigia a
corpo ovale e vite interna a norma UNP 7125, corpo, cuneo,
premistoppa e velantino in ghisa GG25, albero in acciaio inax,
20 madrevite e anelli di tenuta in ottone, flangiata e forata a norme UNI
EN 1092-1, pressioni nominali e di prova a norme UN] 1284, inclusi
dadi, bulloni e guarnizioni. Diametro Nominale 100 mm, Pressione di
esercizio 10 har.

Pagamento cadauno cad a )

Fornitura e posa di Valvola di ritegno a Clapet, corpo, cappello e
battente in ghisa GG25, albero in acclaio, sede del corpo in ottone,
sede del battente in gomma-ottone; flangiata e forata a norme UNI
EN 1092-1, superfici di tenuta a gradino come da UN122259-67, inciuso
semigiunto  di  collegamento, dadi, bulloni e guarnizioni.
Diametro Nominale 150 mm, Pressione di esercizio 10 bar.

21

Pagamento cadauno cad 1

22 | Rifacimento del condotto di scarico esterno alf'area

Esecuzione di tubazione di scarico {PVC Sn 8, Dn 315) di
caltegamento tra il pozzetto di raccolta suil’angolo recinzione e il
canale di scarico presente sulla Via Sillori, fato opposto impianto.
Lunghezza stimata 15 mt da posarsi sotto asfalto per una profondita
prevista di 1.00 metro circa, larghezza scave 0,6. il lavoro include
taglio, scavo trasporto a discarica, fornitura e posa in opera di
tubazione Dn 3015, PVC SN 8, allettamento, rinfianco e ricoprimento
con materiale idoneo e esecuzione di perfetto ripristino, in via
provvisoria con Binder (sp finita 7 cm) L = 0,6 m e successivamente
definitiva con tappeto di usura) L ~ 2.00 metr, spessare 3.00 cm
finito.

Il tutto per fare 'opera completa e funzionante a regola d'arte.

Pagamento a corpo a.c. 1

SOMMANO LAVORI E FORNITURE €
OFFERTA

PSRRI E RTINS ARSI NSRRI EETY

| Eventuali leevorl in
| economia  su  laverazion
“lnon previste nel presente
[ lcomputo da  computare
+ | con liste seftimanali. '

| operdio IV fivelio 11 hoo] 10| 100 100| h
‘| Operaio Comune 1 1.00| 1.00] 1.00 1.00] h
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