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La presente Relazione Descrittiva si riferisce alla progettazione di due
isole ecologiche interrate da realizzarsi nel centro storico di Lucca ai fini del
potenziamento della raccolta differenziata.

Il progetto prevede finstallazione di isole ecologiche di tipo interrato
(ecoisole), ciascuna delle quali dotata di contenitori interni per la raccolta dei
rifiuti, in forma differenziata, e saranno in due punti diversi del centro storico.

Questi impianti interrati saranno posti in batteria in modo da
raggruppare nello stesso punto di raccolta differenti tipologie di contenitori allo
scopo di facilitare il conferimento differenziato da parte dei cittadini, nonché di
ridurre sensibilmente l'impatto ambientale e visivo.

Ogni ecoisola sara adibita alla raccoita delie varie tipologie di rifiuto e
precisamente:

— multi materiale (plastica, vetro e alluminio),
- carta;

— umido;

- secco ~ indifferenziato.

Ognuna delle ecoisole sara costituita da quattro contenitori interrati,
con volumetria di 1.700 litri di capacita. |l sistema consente di utilizzare
contenitori che non necessitano modifiche ai tradizionali automezzi di raccolta

dei rifiuti.

1. Descrizione dell'intervento;

Ogni isola ecologica si comporra di un sistema interrato atte a
contenere quattro contenitori con volumetria fino a litri 1700, permettendo
limpiego dei mezzi gia in dotazione a Sistema Ambiente Spa ed il rispetto dei
percorsi previsti nei programmi di raccolta.

Poiché le isole verranno realizzate lungo le vie del centro urbano, la
disposizione dei vari elementi garantisce il minore ingombro possibile e
agevoli manovre dei mezzi per la movimentazione e lo svuotamento dei
contenitori.

| sistemi interrati sono dotati di torrini di conferimento, ognuna delle
quali sara collocata sopra al rispettivo contenitore, e di una torretta di

‘F’rogetto Definitivo ed Esecutivo — 24 giugno 2016 - Pag. 2 - Relazione descrittiva |




contenimento degli impianti tecnologici asserviti al funzionamento delle isole
ecoisole (totem).

Ciascun torrino sara personalizzato con targhette riportanti il tipo di
rifiuto da conferire.

| torrini sono in acciaio di colore grigio (canna di fucile) ed hanno una
forma prismatica rastremata verso l'alto, cosi come il totem ha una forma
prismatica (simile ai torrini) ma un'altezza maggiore rispetto ai torrini stessi.

Per ogni isola ecologica & prevista l'installazione di un sistema di

telecamere per la video sorveglianza.

1.1 Localizzazione delle ecoisocle;

3 i

La localizzazione delle due isole ecologiche & prevista in due punti
diversi del ceniro storico e pili precisamente in Piazzelta della Posta (via
Vallisneri) e via della Zecca (Piazza della Zecca).

Piazzetta della Posta: lisola ecologica sard collocata di fianco
alledificio delle Poste Centrali (via Vallisneri), precisamente di fronte al
fabbricato utiizzato, in passato, come magazzino, ovvero nella zona in cui si
allarga la piazzetta e che attualmente & adibita a parcheggio per residenti.
Pertanto, a seguito dell'intervento, saranno eliminati alcuni posto auto riservati
ai residenti del centro storico.

by

Poiché la localizzazione di questisola ecologica € allinterno del
quadrilatero romano, fa stessa & stata oggetto di indagini archeologiche,
ovvero da saggi preventivi che verificassero la fattibilita dell'opera.

Dai suddetti saggi & emerso che non c¢i sono elementi ostativi alla
realizzazione dell'opera.

Invece & stato verificato che l'area, in cui verra installata ["isola”, &
attraversata dall'allaccio alla fognatura pubblica delf'edificio "ex magazzino
delle Poste”. Tale allaccio, al momento dell'inizio dei lavori, dovra essere
deviato di pochi metri, in direzione nord, ed immesso nella fognatura pubblica,
in accordo con l'ente gestore.

Via della Zecca: lisola ecologica sard posizionata in corrispondenza
dello slargo stradale, tra via della Zecca e via S.Gemma, denominata Piazza
della Zecca, precisamente sullangolo sud-est della piazza.

La sua localizzazione & al di fuori della seconda.cinta muraria

medievale, ma internamente affa terza cinta medievale, precisamente nelle

]Progetfo Definitivo ed Esecutivo — 24 giugno 2016 - Pag. 3 - Relazione descritiva |




cosiddette “aree di lottizzazione”. Pertanto Varea & stata oggetto di saggi
archeologici.

Dai suddetti saggi non & emerso alcun eiemento ostativo per ia
realizzazione dellopera.

Tuttavia, dalle suddette indagini, € stato verificato che una porzione
laterale dellarea, su cui verra installata lisola, & interessata dal passaggio
delie fibre ottiche e da un pozzetto d'ispezione del suddetto sotto servizio.

Quindi, prima di iniziare i lavori, dovra essere spostato il pozzetto
d'ispezione dall'azienda fornitrice il servizio.

Anche per questa postazione saranno eliminati alcuni posto auto

riservati ai residenti del centro storico.

1.2 Composizione dei sistemi di raccolta:

it sistema interrato per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani si
comporra delle seguenti parth.

- piattaforma di sollevamento azionata da cilindri idraulici, nella guale
sono posizionati i contenitori per fa raccolta dei rifiuti urbani;

- vasca di contenimento del sistema in cls prefabbricato;

- piano di copertura a tenuta stagna e pavimentazione di finitura,

_ torrini di conferimento con bocca a tamburo rotante in acciaio
inossidabile;

_ torretta di contenimento degli impianti tecnologici asserviti al
funzionamento delie ecoisole (totem).

La copertura ed i torrini di conferimento saranno dotati di giunzioni in
gomma o quant'altro necessario ad assicurare al sistema una perfetta tenuta
contro le infiltazioni di acqua piovana e l'esalazione di odori verso l'esterno.

Ad opere terminate risulteranno visibili sul piano stradale solo i torrini
ed il piano di copertura rifinito con pavimentazione coerente con il materiale
circostante (le zone sono tutte dotate di pavimentazione in asfalto), oltre il
totem, contenete i componenti elettrici dell'intero sistema, necessario per le

manovre di apertura e chiusura dellimpianto nelle fasi di raccolta dei rifiuti.
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1.3 Funzionamento delle isole interrate:

Le ecoisole sono dotate di apparecchiature e sistemi elettromeccanici
volti a garantire il massimo grado di sicurezza possibile sia per f'utente che
utilizzera le ecoisole per il conferimento dei rifiuti che per i fecnici incaricati
dalla manutenzione degli impianti.

Come gia descritto precedentemente ogni impianto ¢ composto da
piattaforma di sollevamento, azionata da cilindri idraulici, contenuta allinterno
di una vasca di contenimento in cemento armato prefabbricato, da una
copertura superiore e dai torrini di conferimento.

La movimentazione del sistema avverra tramite cilindri idraulici
collegati direttamente a guide prismatiche verticali.

Durante la fase di salita, tramite comando elettronico, la piattaforma
verra portata al piano di campagna, per consentire |l prelievo ed il rideposito
del cassonetto collocato su di essa.

La distanza tra il piano di copertura e fa piattaforma di sostegno dei
cassonetti & tale da garantire il corretto convogliamento dei rifiuti (a isola
chiusa), ed il passaggio degli operatori in fase di movimentazione manuale dei
cassonetlti (a isola aperta).

Durante ia fase di discesa il piano di copertura e la piattaforma, sul
quale sono posti i cassonetti, discendono contemporaneamente all’interno del
vano di alloggiamento fino a portare il piano di coperiura {tetto) allo stesso
livelio del piano di calpestio circostante la postazione.

1.4 Procedure di esecuzione

La realizzazione dellopera & costituita dalle seguenti fasi:

- espletamento della gara d'appalto per [lindividuazions dellimpresa
esecutrice a cui affidare 1a realizzazione dei lavori;

- predisposizione del cantiere, recinzione delle aree oggetio delle
lavorazioni. Il cantiere dovra essere opportunamente segnalato con
cartelli, segnaletica orizzontale e verticale, luci crepuscolari per le ore
notturne e quantaltro necessario, come previsto dal D.Lgs 81/2008 e
s.m.i. e dal Codice della strada;

_ spostamento di una condotta di aliaccio alla fognatura pubblica
proveniente dal fabbricato adibito a magazzino delle Poste;
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realizzazione dello scavo, dimensioni mt.7,00 x 3,00 x 2,30(h) circa,
per l'inserimento dell”isola”. Lo scavo sard eseguito prevalentemente
con mezzi meccanici e, per alcune porzioni dello scavo, con mezzi
manuali e assistenza da parte dellarcheologa incaricata dalla
Committenza. Per lintero scavo, al di sotto di mf. 1,50, dovranno
essere predisposte opporiune opere di sostegno lungo i fronti, da
mantenere in opera fino allinstallazione della vasca in cls
prefabbricata, contenete limpianto. Il materiale di risulta sara conferito
in idonea discarica autorizzata che verra individuata e comunicata agli
Enti competenti prima dell'inizio dei lavori;

realizzazione di soletta in cls armato da eseguirsi sul piano dello scavo
per l'appoggio del vano prefabbricato di contenimento dellimpianto e
per sostenere |'eventuale spinta dell'acqua proveniente dal terreno
sottostanie;

posa in opera di una vasca in cls prefabbricata o di struttura in pannelli
di cls prefabbricati per la realizzazione del vano di contenimento degli
impianti;

posa in opera di pozzetto (alla base dello scavo) per la raccolta delle
acque piovane, che si depositeranno, per infiltrazione, sul fondo della
vasca in cls, contenete limpianto deli"isola”;

formazione di traccia nel terreno per la posa in opera di cavidotto,
collegante il pozzetto suddetto alla pubblica condotta delle acque
piovane; '

formazione di tracce nel terreno per la posa in opera di cavidott,
necessari per gl allacci elettrici del sistema al punio di fornitura
dell'energia elettrica, e per gli allacci elettrici delle telecamere al
sistema, incluso posa in opera di pozzetti @ quant'altro necessario a
dare il sistema funzionante a perfetta regola d'arte,

installazione dell'impianto completo di tutti gli accessori necessari per
consegnare il sistema funzionante a perfetta regola d'arte;
collegamento dell'impianto elettrico presente nel vano tecnico del
sistema al punto di fomitura dell'energia elettrica;

ripristino della pavimentazione superficiale in materiale idoneo;
formazione di opportuna segnaletica stradale.
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2. Cave e discariche:

| materiali di risulta degli scavi realizzati verranno conferiti in discarica
autorizzata, secondo le disposizioni in materia di rifiuti. Traftandosi di suoli in
area pubblica finora non interessati da particolari attivita & plausibile attenersi
che ii materiale di scavo sia conferibile quale terreno non pericoloso, si
provvedera comunque, prima de! conferimento, alla caratterizzazione del
terreno di risulta, separando lo strato superficiale dell'asfalto.

Per il conferimento si utilizzeranno le discariche autorizzate present
sul territorio comunale. L'impianto di destinazione verra individuato e
comunicato agli Enti preposti prima dell'inizio dei lavori.

Data la modesta entitd dei lavori, non ¢ previsto il ricorso all'utilizzo di
cave, il reperimento dei materiali necessari all'intervento avverra attraverso i

consueti canali commerciali.

3. Reti di servizio:

Con riferimento alla tipologia d'intervento, Sistema Ambiente Spa ha
provveduto a richiedere agli Enti gestori dei servizi e delle reti presenti nel
territorio, quali acquedotto, fognatura, rete gas, rete eletirica e rete telefonica,
le planimetrie dello stato dei luoghi, complete delle indicazioni riguardanti il
transito dei vari impianti in corrispondenza dei due siti, per verificare le
possibili interferenze con |a realizzazione delle ecoisole.

Come gid sopra detto, per la realizzazione dellisola ecologica in

" Piazzetta della Posta, prima della fase di scavo, si dovra provvedere alla
deviazione dell'allaccio alla pubblica fognatura dell'ex magazzinc delle Poste,
secondo quanto indicato e concordato con l'ente gestore; mentre per la
realizzazione dell'isola ecologica in via della Zecca, dovra essere effettuato lo
spostamento del pozzetto da parte dell'ente gestore stesso.

Si provvedera inolire a realizzare T'allaccio alla condotta delle acque
piovane comunale per il convogliamento delfle acque di scarico del sistema.

Sara infine realizzato l'allaccio elettrico alla rete pubblica per
I'alimentazione del sistema.

Lucca, li 24 giugno 2016
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