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APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA A MEZZ0O COTTIMO FIDUCIARIO,
Al SENSI DELL’ART. 125, COMMA 9-11 DEL D.LGS 163/06 E S.M., PER IL
SERVIZIO DI TRASPORTO 'DEL RIFIUTO “IMBALLAGGI IN
MATERIALI MISTI” C.E.R. 15.01.06 - C.1.G.: 65054860E1

FAQ1:

- Domanda del concorrente:
In seguito alla richiesta di offerta per gara trasporto chiediamo i seguenti chiarimenti

1L peso medio caricato con vasca e metri cubi veicolo impiegato
2. peso medio caricato con piano mobile e metri cubi del veicolo impiegato
3. peso specifico medio del materiale a metro cubo (medio ) e si vi sono differenze
stagionali estate inverno
4. se vi ¢’ un minimo fatturabile per carico
3. la composizone merceologica del materiale (alluminio, plastica,vetro, ecc)

- Risposta della stazione appaltante:
1. il dato richiesto non € disponibile in quanto tale tipologia di mezzi non ¢ da tempo
utilizzata dall’attuale trasportatore. Si ricorda che I’art. 8, punto b), del Capitolato
Speciale d’Appalto prevede solamente che i cassoni proposti dall’offerente non
devono avere un volume inferiore a 80 mc..

2. il peso medio caricato con piano mobile & mediamente di 12/13 tonnellate per 120 mc,
circa;

3. il peso specifico medio del materiale & di 0,1 t/mc con una leggera variazione (10%) in pin
nei mesi di Dicembre e Gennaio ed in meno net mesi estivi;

4. non vi & un minimo fatturabile per carico;

5. la composizione merceologica del multimateriale &: Contenitori di vetro e plastica,

Flaconi di shampoo/doccia, Lattine e barattoli in metallo, Imballaggi in plastica,
Vaschette per alimenti in polistirolo/plastica, Tetrapack, Piatti e Bicchieri in plastica
(non posate). Mediamente ¢’é un 50-55% di vetro, 20-25% plastica, 4-5% ferro ¢
alluminio, 3-4% tetrapack. Il resto & rappresentato dalle frazioni minori e da quelle
estranee.
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