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Articolo 1 – Oggetto dell’appalto – Durata 

1.1  L’appalto ha ad oggetto la fornitura a noleggio (per una durata massima pari a 5 anni) di: 
 

ITEM Elenco dei mezzi/attrezzature a noleggio 

A 

n° 3 autoveicoli con PTT 75 q.li, dei quali n° 2 allestiti con attrezzatura 

compattatrice e n° 1 con attrezzatura costipatrice, dotati di sistema alza-

volta bidoni. 

B 
n° 1 autoveicolo con PTT 55 q.li, allestito con attrezzatura costipatrice, dotato 

di sistema alza-volta bidoni. 

C 
n° 1 porter con PTT pari a 15 q.li, con vasca in ferro e attrezzatura alza-volta 

bidoni. 

 
La stazione appaltante si riserva fin d’ora il diritto del riscatto della proprietà dei mezzi di cui all’offerta 
alle condizioni indicate all’articolo 4.4 del Disciplinare di gara. 
 
1.2 L’appalto ha ad oggetto altresì il servizio di manutenzione full service: manutenzione ordinaria e 
straordinaria, la fornitura dei ricambi originali e la sostituzione dei pneumatici ad usura ogni 40.000 km. 
presso l’officina autorizzata dichiarata in sede di offerta avente sede operativa sita a distanza massima di 
30 km dal centro del Comune di Coreglia Antelminelli (Lucca), in direzione di Lucca centro. 
L’Appaltatore, previa richiesta ed autorizzazione della Committente Sistema Ambiente S.p.A., potrà 

avvelersi dei meccanici dell’officina interna di Sistema Ambiente S.p.A.. 

Il costo orario per la modopera viene fissato fin d’ora in € 32,00 (trentadue/00) oltre IVA ed oltre pezzi 

di ricambio che saranno fatturati al costo di acquisto con una maggiorazione del 15% per spese generali 

ed utile di impresa. Il costo degli interventi effettuati dall’officina interna sarà comunicato 

all’aggiudicatario con cadenza settimanale e fatturati a fine mese. 

Al fine di attivare l’intervento della nostra officina sarà sufficiente la richiesta telefonica a cui seguirà 

comunicazione tramite mail di inizio e fine intervento. 

 

Articolo 2  - Consegna dei mezzi  

2.1 Il ritiro (e la riconsegna) dei veicoli avverrà, a cura della Stazione Appaltante, presso l’officina 
indicata dall’offerente, comunque ubicata nel territorio della Provincia di Lucca distante al 
massimo 30 km dalla zona di Pian di Coreglia Antelminelli (Lucca) in direzione Lucca centro.  
 

Articolo 3 – Caratteristiche e prescrizioni tecniche minime dei mezzi/attrezzature (A PENA DI 

ESCLUSIONE). 

3.1 Le caratteristiche di seguito indicate sono tassative e costituiscono gli elementi minimi per la 
fornitura dei mezzi/attrezzature in oggetto (a pena di ESCLUSIONE dalla presente procedura). 
 

A. Per gli automezzi con PTT pari a 75 q.li dei quali n° 2 allestiti con attrezzatura compattante 

e n° 1 allestito con attrezzatura costipatrice: 
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 Caratteristiche tecniche minime degli autotelai con PTT pari a 75 q.li (n°3): 

• Tipologia: Veicolo nuovo di fabbrica ed in produzione; 

• Omologazione: Omologato ed inserito nel listino Italia; 

• Colore esterno: Colore bianco; 

• Massa complessiva a pieno carico (PTT): uguale a q.li 75; 

• Passo: passo massimo compreso tra 2.750 mm e 2.900; 

• Con interni a ridotta sporcabilità; 

• Omologato per tre posti compreso il conducente;  

• Alzacristalli elettrici; 

• Motore diesel con potenza massima; 

• I telai dovranno avere un motore da 3 litri dal 150 cv Euro 6 Turbocompressore a geometria variabile, 
iniezione common rail;  

• Cambio robotizzato; 

• Guida a destra; 

• Idroguida; 

• Ruote posteriori gemellate; 

• Ruota di scorta, attrezzi ed accessori d’uso; 

• Scarico verticale in modo da non arrecare fastidio agli operatori a terra; 

• Freno elettricomagnetico ausiliario. 

 

 Caratteristiche tecniche minime degli autotelai con PTT pari a 55 q.li (n°1): 

• Tipologia: Veicolo nuovo di fabbrica ed in produzione; 

• Omologazione: Omologato ed inserito nel listino Italia; 

• Colore esterno: Colore bianco; 

• Massa complessiva a pieno carico (PTT): uguale a q.li 55; 

• Passo: passo massimo compreso tra 2.500 mm e 2.550; 

• Con interni a ridotta sporcabilità; 

• Omologato per tre posti compreso il conducente;  

• Alzacristalli elettrici; 

• Motore diesel con potenza massima; 

• Il telaio dovrà avere un motore da 3 litri dal 150 cv Euro 6 Turbocompressore a geometria variabile, 
iniezione common rail;  

• Cambio robotizzato; 

• Guida a destra; 

• Idroguida; 

• Ruote posteriori gemellate; 

• Ruota di scorta, attrezzi ed accessori d’uso; 

• Scarico verticale in modo da non arrecare fastidio agli operatori a terra; 

• Freno elettricomagnetico ausiliario. 
 

 Caratteristiche tecniche minime dell'attrezzatura compattatrice: 

• Tipologia del cassone: vasca monoscocca in lamiera di alluminio con irrigidimento in tubolari e opportuni 
rinforzi dei punti più sollecitati; 
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•   Capacità vasca: non inferiore a 6,5 mc.  

•   Sistema di ribaltamento della vasca: costituito in modo da poter consentire il sollevamento ed il totale 
svuotamento della stessa anche con carichi elevati, realizzato tramite cilindri controllati da valvole 
paracadute che garantiscano, in caso di rottura accidentale delle tubazioni, la non caduta della vasca 
e consentano la discesa della stessa solo con l’azionamento di un apposito comando di controllo. Il 
sistema di scarico della vasca deve essere tale da garantire un ribaltamento efficace della vasca per il 
trasbordo dei rifiuti in mezzi compattatori di cubatura maggiore; 

•   Portata utile legale minima: non inferiore a kg 2.500 

•   Apparato di compattazione: La compattazione dei rifiuti deve avvenire mediante un’unica pala 
scorrevole, a doppio snodo, in senso longitudinale tramite due guide laterali poste sulle pareti 
superiori esterne della vasca, movimentata da cilindri idraulici onde evitare l’interferenza con i rifiuti 
prelevati.  Il ciclo di compattazione deve essere automatico, manuale e sincronizzato; il circuito 
elettroidraulico di compattazione, composto da gruppi oleodinamici a comando elettrico gestiti e 
comandati di un plc accoppiato ad un sistema di supervisione e comando con schermo LCD da 5” 
alloggiato in cabina, schermo touch screen; 

•   Rapporto di compattazione: non inferiore a 4:1; 

• Sbalzo posteriore del veicolo allestito: non superiore a mm. 1590 

•   Dispositivo volta contenitori: costituito in maniera tale da poter garantire lo svuotamento dei contenitori 
carrellati portarifiuti di volumetria da 120, 240 e 360 lt con attacco a pettine, e anche di cassonetti 
RSU con attacco DIN (con apertura a libro di appositi bracci di presa) e volumetria fino a 1100 lt, 
in modo da evitare qualsiasi possibilità di sversamento di materiali o percolato. Il movimento dovrà 
avvenire sotto il controllo di sistemi di sicurezza atti ad evitare danni derivanti da errori di 
movimentazione; 

•   Funzioni operative: I piedini stabilizzatori che dovranno raggiungere la massima estensione come ha 
inizio la salita della vasca per lo scarico, dovranno essere comandati da una valvola di blocco che ne 
impedisca la risalita fino alla fine del rientro della vasca in posizione di marcia. I piedi stabilizzatori 
posteriori dovranno essere dotati di rulli ad alto scorrimento 

•    Colore esterno: bianco 

•    Accessori: faro posteriore per illuminazione aggiuntiva in retromarcia ed in notturno 
 

 Caratteristiche tecniche minime dell'attrezzatura costipatrice: 

• Tipologia del cassone: vasca monoscocca in lamiera di alluminio con irrigidimento in tubolari e opportuni 
rinforzi dei punti più sollecitati; 

•   Capacità vasca: non inferiore a 6,5 mc.  

•   Sistema di ribaltamento della vasca: costituito in modo da poter consentire il sollevamento ed il totale 
svuotamento della stessa anche con carichi elevati, realizzato tramite cilindri controllati da valvole 
paracadute che garantiscano, in caso di rottura accidentale delle tubazioni, la non caduta della vasca 
e consentano la discesa della stessa solo con l’azionamento di un apposito comando di controllo. Il 
sistema di scarico della vasca deve essere tale da garantire un ribaltamento efficace della vasca per il 
trasbordo dei rifiuti in mezzi compattatori di cubatura maggiore; 

•   Portata utile legale minima: non inferiore a kg 2.600 

•   Apparato di compattazione: La compattazione dei rifiuti deve avvenire mediante un’unica pala scorrevole 
in senso longitudinale tramite due guide laterali poste sulle pareti superiori esterne della vasca, 
movimentata da cilindri idraulici onde evitare l’interferenza con i rifiuti prelevati; 

•   Il ciclo di compattazione deve essere automatico, manuale e sincronizzato; il circuito elettroidraulico 
di compattazione, composto da gruppi oleodinamici a comando elettrico gestiti e comandati di un 
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plc accoppiato ad un sistema di supervisione e comando con schermo LCD da 5” alloggiato in 
cabina, schermo touch screen; 

•   Rapporto di compattazione: non inferiore a 3:1; 

• Sbalzo posteriore del veicolo allestito: non superiore a mm. 1590 

•   Dispositivo volta contenitori: costituito in maniera tale da poter garantire lo svuotamento dei contenitori 
carrellati portarifiuti di volumetria da 120, 240 e 360 lt con attacco a pettine, e anche di cassonetti 
RSU con attacco DIN (con apertura a libro di appositi bracci di presa) e volumetria fino a 1100 lt, 
in modo da evitare qualsiasi possibilità di sversamento di materiali o percolato. Il movimento dovrà 
avvenire sotto il controllo di sistemi di sicurezza atti ad evitare danni derivanti da errori di 
movimentazione; 

•   Funzioni operative: I piedini stabilizzatori che dovranno raggiungere la massima estensione come ha 
inizio la salita della vasca per lo scarico, dovranno essere comandati da una valvola di blocco che ne 
impedisca la risalita fino alla fine del rientro della vasca in posizione di marcia. I piedi stabilizzatori 
posteriori dovranno essere dotati di rulli ad alto scorrimento 

•    Colore esterno: bianco 

•    Accessori: faro posteriore per illuminazione aggiuntiva in retromarcia ed in notturno. 
 

B. Per il porter  con PTT pari a 15 q.li allestito con vasca da 2,5 mc e attrezzatura alza volta 

bidoni per bidoni da 120/240/360: 

 Caratteristiche tecniche dell’autotelaio: 

• Veicolo nuovo di fabbrica ed in produzione, prima immatricolazione italiana omologato ed 
inserito nel listino Italia, rispondente alla normativa anti inquinamento Euro 6; 

• Due ruote anteriori e quattro sull’asse posteriore; 

• Colore bianco; 

• Massa complessiva a pieno carico tra 1650 Kg e 1700 Kg; 

• Passo compreso non superiore a 1830 mm; 

• Motore benzina; 

• Cambio manuale, 5 marcie + retromarcia; 

• Guida a sinistra; 

• Omologato per 2 posti compreso il conducente; 

• Ruota di scorta 

• Specchi laterali retrovisori manuali a braccio corto; 

• Frenatura assistita tramite servofreno. 
 

 Caratteristiche tecniche della attrezzatura: 

•   Tipologia del cassone: vasca monoscocca in FE340; 

•    Capacità vasca: non inferiore a 2.2 mc effettivi, dotata di portella laterale sinistra e destra; 

•    Sistema di ribaltamento della vasca: costituito in modo da poter consentire il sollevamento ed il 
totale svuotamento della stessa; il sistema di scarico della vasca  deve essere tale da garantire un 
ribaltamento efficace della vasca per il trasbordo dei rifiuti in mezzi compattatori di cubatura 
maggiore; fulcri e perni in acciaio C40 con ingrassatori manuali; 

•   Dispositivo volta contenitori: costituito in maniera tale da poter garantire lo svuotamento 
contemporaneo di due contenitori carrellati portarifiuti di volumetria da 120, 240 e 360 lt con attacco 
a pettine (con apertura a libro di appositi bracci di presa), in modo da evitare qualsiasi possibilità di 
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sversamento di materiali o percolato. Il movimento dovrà avvenire sotto il controllo di sistemi di 
sicurezza atti ad evitare danni derivanti da errori di movimentazione; capacità di sollevamento non 
inferiore ai 500kg con omologazione per circolare con bidone agganciato all’attrezzatura. 

•    I rulli stabilizzatori dovranno raggiungere la massima estensione prima che abbia inizio la salita della 
vasca per lo scarico; 

•   Colore esterno: bianco; 

•   Copertura con telo ed avvolgitore a molla; 

•   Per le operazioni nelle ore notturne dovrà essere installato un faretto a luce bianca per illuminare le 
operazioni di agganciamento dei bidoni; 

•   applicazione in posizione di comoda  accessibilità di : supporto scopa,   supporto paletta,  cassettina 
di adeguate dimensioni ed in materiale  inossidabile (acciaio inox, vetroresina, plastica ecc.) per 
contenimento guanti   da lavoro, mascherina altri eventuali dpi. 

 
Art. 4 – Servizi accessori  
4.1 Servizio di manutenzione full service: manutenzione ordinaria e straordinaria, la fornitura dei 
ricambi e la sostituzione dei pneumatici ad usura ogni 40.000 km.  
Per quanto riguarda l’onere della manutenzione, dovrà essere indicata un’officina autorizzata distante al 
massimo 30 km dalla zona di Coreglia Antelminelli (Lucca) in direzione di Lucca Centro. 
4.2 Polizze: Tutti i veicoli - a cura dell’Appaltatore - dovranno essere coperti da idonea polizza RCA, 
con qualifica di assicurato a Sistema Ambiente S.p.A. ed estensione di rinuncia ad ogni rivalsa, con 
massimale non inferiore ad euro quindici milioni e franchigia non superiore ad € 500, e da idonea polizza 
incendio, furto, cristalli, eventi socio politici, eventi atmosferici (comprensivi di inondazioni ed 
allagamenti) e garanzia per danni propri a causa di animali, con scoperto del 20% e franchigia 
minima di € 500 e massima del 20% del valore dei beni al verificarsi dell’evento.  
4.3   Immatricolazione e bollo: i mezzi dovranno essere immatricolati per trasporto conto terzi e la 
stazione appaltante dovrà ricevere tutta la documentazione tecnica necessaria per l’iscrizione dei mezzi 
all’Albo Gestori Ambientali. 
Il pagamento del bollo è a carico dell’Appaltatore. 
4.4       Formazione del personale di Sistema Ambiente S.p.A.: al momento della consegna dei mezzi 

presso l’officina autorizzata dovrà essere fatta la formazione del personale per una durata minima di 2 

ore con la partecipazione indicativa di nr. 6 addetti. In detta sessione potrà essere presente anche un 

addetto all’officina interna di Sistema Ambiente S.p.A. 

  
Articolo 5 – Tempi per la consegna degli automezzi alla Stazione Appaltante e tempi per la 

manutenzione. 

5.1 La fornitura degli automezzi allestiti dovrà evvenire entro e non oltre 15 gg naturali e 

consecutivi dall’ordine scritto della Committente/stazione appaltante. 

La consegna degli automezzi presso l’officina autorizzata alle riparazioni, individuata dall’offerente a 

distanza massima di 30 km dalla zona di Coreglia Antelminelli (Lucca) in direzione di Lucca 

Centro, dovrà essere anticipata di 3 giorni dall’invio della documentazione necessaria 

all’iscrizione dei mezzi stessi all’Albo Gestori Ambientali. 

Al momento della presa in carico degli automezzi sraà redatto apposito verbale di collaudo atto ad 

accettare nella sua interezza la fornitura e la rispondenza ai requisiti minimi dichiarati in fase di gara. 

Della consegna, dovrà essere informato il Responsabile del Servizio direttamente via e-mail all’indirizzo 

c.susini@sistemaambientelucca.it almeno 3 (tre) giorni precedenti l’effettiva consegna. 

mailto:c.susini@sistemaambientelucca.it
mailto:c.susini@sistemaambientelucca.it
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5.2 L’aggiudicatario, al fine di esperire le operazioni di manutenzione programmata, riceverà con 

cadenza mensile i km percorsi da tutti gli automezzi e le ore di funzionamento delle attrezzature.   

L’aggiudicatario, con un anticipo di 3 giorni,  dovrà comunicare al Responsabile del Servizio a mezzo 

mail l’esigenza del fermo mezzo per la manutenzione, indicando gli interventi programmati. 

Nle caso di manutenzione ordinaria e del cambio pneumatici, la stazione appaltante consente il fermo 

mezzo per al massimo n° 1 turno di lavoro, per cui consegnato il mezzo in officina per le ore 12.30, il 

mezzo dovrà essere terminato al massimo entro le ore 19.00 dello stesso giorno. 

Nel caso di manutenzione straordinaria, la stazione appaltante consente il fermo mezzo al massimo per 

n° 2 giorni lavorativi dalla consegna del mezzo ad inizio o fine turno. Nel caso di interventi di 

manutenzione starordinaria non programmata la stazione appaltante dovrà essere informata del tempo 

necessario all’espletamento del servizio al fine di programmare il servizio con altro mezzo di proprietà. 

Per i giorni in cui il/i mezzo/i sarà/anno fermi per manutenzione straordinaria non programmata, non 

sarà riconosciuto alcun canone di noleggio. 

 

Articolo 6 – Penali  

L’impresa riconosce all’Azienda committente il diritto di applicare le seguenti penalità:  

a) nel caso in cui la consegna di tutti e cinque gli automezzi, presso l’officina autorizzata, non 

avvenga entro i 10 gg naturali e consecutivi dalla data dell’ordine, Sistema Ambiente S.p.A. applica la 

penale di 1.000,00 euro/giorno per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 10 giorni, dopodiché 

Sistema Ambiente S.p.A. può procedere ad annullare l’ordine, senza che ciò sia motivo di rivalse 

economiche, con risoluzione del contratto (1456 c.c.); 

b) nel caso in cui la fornitura non risulti conforme alla dichiarazione in sede di offerta, 

l’aggiudicatario, entro e non oltre 5 gg naturali e consecutivi, dovrà provvedere alla 

sostituzione/correzione delle difformità, dopo di chè la Stazione appaltante applicherà una penale di 

1.000,00 euro/giorno per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 5 giorni, dopodiché Sistema 

Ambiente S.p.A. può procedere ad annullare l’ordine di acquisto, senza che ciò sia motivo di rivalse 

economiche, con risoluzione del contratto (1456 c.c.); 

c) nel caso in cui l’esecuzione  della manutenzione ordinaria programmata e del cambio pneumatici, 

duri più di un turno di lavoro (ad esclusione della fascia oraria 19.00-06.00), sarà applicata una penale pari 

a € 30,00 all’ora fino ad un massimo di 12 ore decorse le quali si attuerà la sospensione del canone 

giornaliero di noleggio fino alla messa in funzione del mezzo; 

d) nel caso in cui l’esecuzione  della manutenzione straordinaria programmata ecceda i n° 2 giorni 

lavorativi, sarà applicata una penale pari a € 500,00/giorno fino ad un massimo di 5 giorni decorsi i quali 

verrà sospeso il pagamento del canone giornaliero per il noleggio fino alla messa in funzione del mezzo. 

 

L’aggiudicatario, alla ricezione di qualsiasi comunicazione di cui sopra, al fine del conteggio del tempo di 

intervento, dovrà dare - sempre tramite mail o pec al referente del contratto per la Committente - 

comunicazione dell’inizio e della fine dell’intervento richiesto ed effettuato.  

Nel caso di risoluzione del contratto per incapacità ad eseguirlo, per negligenza nell’effettuare la fornitura 

oppure di rifiuto della fornitura stessa, per mancate riparazioni dovute in garanzia, sarà incamerata la 

cauzione. Sarà inoltre esperita l’azione di danno, per cui l’Impresa sarà tenuta al pagamento dell’eventuale 
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maggiore spesa che l’Azienda dovesse sostenere per il noleggio presso altre imprese degli automezzi oggetto 

della gara. 

Non saranno concesse proroghe al termine fissato per l’ultimazione della fornitura che non siano giustificate 

da comprovate circostanze eccezionali ed imprevedibili.  

Qualora tali circostanze vengano riscontrate sarà accordata e quantificata da Sistema Ambiente S.p.A.la 

sospensione dei termini.  

 

Articolo 7 – Pagamenti   

La fatturazione del canone di noleggio avverrà con cadenza mensile e sarà comprensiva della quota 

mensile dell’importo per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

I pagamenti saranno effettuati, dedotte eventuali penalità, in ragione della natura e delle caratteristiche del 

contratto, ai sensi dell’art. 4, comma 4, D.Lgs. 131/2002 e ss.mm.ii., a 60 gg. data fattura fine mese. 

Le fatture dovranno perevenire in formato elettronico all’indirizzo fatture@sistemaambientelucca.it (codice 

SDI SUBM70N). Sistema Ambiente S.p.A. è soggetta a regime di split payment; le fatture, pertanto, nel 

dettaglio, dovranno riportare la dicitura “Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter D.P.R. 633/1972”. 

In fattura, nel dettaglio, dovrà essere altresì riportato il CIG assegnato al presente affidamento. In 

adempimento all’art. 3 della L. 136/2010 l’Impresa aggiudicataria dovrà dare la comunicazione degli estremi 

del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alla commessa pubblica entro 7 gg. dalla accensione 

o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla 

commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su di essi. L’Impresa provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In 

caso di subappalto e sub contratto valgono gli adempimenti previsti dalla normativa sulla tracciabilità.      

 

Articolo 8 – Definizione controversie  

Per le controversie che dovessero insorgere le parti dichiarano che esperiranno ogni utile tentativo al fine 

di addivenire ad un accordo bonario. Qualora non si proceda all’accordo bonario, la definizione delle 

controversie verrà attribuita esclusivamente al giudice ordinario, in tal caso la competenza viene attribuita 

al Foro di Lucca. Non è ammesso l’arbitrato. 

 

Articolo 9 – Rimborso spese di pubblicazione 

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai 
sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico 
dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni 
dall’aggiudicazione. 

L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.500,00. La stazione appaltante comunicherà 
all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. 

 
                                                                                                                

           

   Il RUP    

                                                                                                            Dott. Ing. Caterina Susini 

           (Dirigente tecnico) 

 Firmato in originale 
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