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APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA A NOLEGGIO, 
CON OPZIONE DI RISCATTO, IVI COMPRESI SERVIZI ACCESSORI, DI MEZZI 

ALLESTITI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI -  CIG: 7847564EAA 

 
RETTIFICA nr. 2 

 
All’art. 3 - Caratteristiche e prescrizioni tecniche minime dei mezzi/attrezzature (A PENA DI ESCLUSIONE) del 
Capitolato speciale d’appalto 
 

si apportano le seguenti rettifiche (evidenziate in giallo): 
 
 
 
ARTICOLO 3 – CARATTERISTICHE E PRESCRIZIONI TECNICHE MINIME DEI 

MEZZI/ATTREZZATURE (A PENA DI ESCLUSIONE). 

3.1 Le caratteristiche di seguito indicate sono tassative e costituiscono gli elementi minimi per 
la fornitura dei mezzi/attrezzature in oggetto (a pena di ESCLUSIONE dalla presente procedura). 
 

A. Per gli automezzi con PTT pari a 75 q.li dei quali n° 2 allestiti con attrezzatura 

compattante e n° 1 allestito con attrezzatura costipatrice: 

 Caratteristiche tecniche minime degli autotelai con PTT pari a 75 q.li (n°3): 

• Tipologia: Veicolo nuovo di fabbrica ed in produzione; 

• Omologazione: Omologato ed inserito nel listino Italia; 

• Colore esterno: Colore bianco; 

• Massa complessiva a pieno carico (PTT): uguale a q.li 75; 

• Passo: passo massimo compreso tra 2.750 mm e 2.900; 

• Con interni a ridotta sporcabilità; 

• Omologato per tre posti compreso il conducente;  

• Alzacristalli elettrici; 

• Motore diesel con potenza massima; 

• I telai dovranno avere un motore da 3 litri dal 150 cv Euro 6 Turbocompressore a geometria 
variabile, iniezione common rail;  

• Cambio robotizzato; 

• Guida a destra; 

• Idroguida; 

• Ruote posteriori gemellate; 

• Ruota di scorta, attrezzi ed accessori d’uso; 

• Scarico verticale in modo da non arrecare fastidio agli operatori a terra; 

• Freno elettricomagnetico ausiliario. 
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 Caratteristiche tecniche minime degli autotelai con PTT pari a 55 q.li (n°1): 

• Tipologia: Veicolo nuovo di fabbrica ed in produzione; 

• Omologazione: Omologato ed inserito nel listino Italia; 

• Colore esterno: Colore bianco; 

• Massa complessiva a pieno carico (PTT): uguale a q.li 55; 

• Passo: passo massimo compreso tra 2450 mm e 2550 tra 2.500 mm e 2.550; 

• Con interni a ridotta sporcabilità; 

• Omologato per tre posti compreso il conducente;  

• Alzacristalli elettrici; 

• Motore diesel con potenza massima; 

• Il telaio dovrà avere un motore da 3 litri dal 150 cv Euro 6 Turbocompressore a geometria variabile, 
iniezione common rail;  

• Cambio robotizzato; 

• Guida a destra; 

• Idroguida; 

• Ruote posteriori gemellate; 

• Ruota di scorta, attrezzi ed accessori d’uso; 

• Scarico verticale in modo da non arrecare fastidio agli operatori a terra; 

• Freno elettricomagnetico ausiliario. 
 

 Caratteristiche tecniche minime dell'attrezzatura compattatrice: 

• Tipologia del cassone: vasca monoscocca in lamiera di acciaio alluminio con irrigidimento in tubolari e 
opportuni rinforzi dei punti più sollecitati; 

•   Capacità vasca: non inferiore a 6,5 mc.  

•   Sistema di ribaltamento della vasca: costituito in modo da poter consentire il sollevamento ed il totale 
svuotamento della stessa anche con carichi elevati, realizzato tramite cilindri controllati da valvole 
paracadute che garantiscano, in caso di rottura accidentale delle tubazioni, la non caduta della 
vasca e consentano la discesa della stessa solo con l’azionamento di un apposito comando di 
controllo. Il sistema di scarico della vasca deve essere tale da garantire un ribaltamento efficace 
della vasca per il trasbordo dei rifiuti in mezzi compattatori di cubatura maggiore; 

•   Portata utile legale minima: non inferiore a kg 2.500 

•   Apparato di compattazione: La compattazione dei rifiuti deve avvenire mediante un’unica pala 
scorrevole, a doppio snodo, in senso longitudinale tramite due guide laterali poste sulle pareti 
superiori esterne della vasca, movimentata da cilindri idraulici onde evitare l’interferenza con i 
rifiuti prelevati.  Il ciclo di compattazione deve essere automatico, manuale e sincronizzato; il 
circuito elettroidraulico di compattazione, composto da gruppi oleodinamici a comando elettrico 
gestiti e comandati di un plc accoppiato ad un sistema di supervisione e comando con schermo 
LCD da 5” alloggiato in cabina, schermo touch screen; 

•   Rapporto di compattazione: non inferiore a 4:1; 

• Sbalzo posteriore del veicolo allestito: non superiore a mm. 1590 

•   Dispositivo volta contenitori: costituito in maniera tale da poter garantire lo svuotamento dei 
contenitori carrellati portarifiuti di volumetria da 120, 240 e 360 lt con attacco a pettine, e anche 
di cassonetti RSU con attacco DIN (con apertura a libro di appositi bracci di presa) e volumetria 
fino a 1100 lt, in modo da evitare qualsiasi possibilità di sversamento di materiali o percolato. Il 
movimento dovrà avvenire sotto il controllo di sistemi di sicurezza atti ad evitare danni derivanti 
da errori di movimentazione; 

•   Funzioni operative: I piedini stabilizzatori che dovranno raggiungere la massima estensione come ha 
inizio la salita della vasca per lo scarico, dovranno essere comandati da una valvola di blocco che 
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ne impedisca la risalita fino alla fine del rientro della vasca in posizione di marcia. I piedi 
stabilizzatori posteriori dovranno essere dotati di rulli ad alto scorrimento 

•    Colore esterno: bianco 

•    Accessori: faro posteriore per illuminazione aggiuntiva in retromarcia ed in notturno 
 

 Caratteristiche tecniche minime dell'attrezzatura costipatrice: 

• Tipologia del cassone: vasca monoscocca in lamiera di acciaio con irrigidimento in tubolari e opportuni 
rinforzi dei punti più sollecitati; 

•   Capacità vasca: non inferiore a 6,5 mc.  

•   Sistema di ribaltamento della vasca: costituito in modo da poter consentire il sollevamento ed il totale 
svuotamento della stessa anche con carichi elevati, realizzato tramite cilindri controllati da valvole 
paracadute che garantiscano, in caso di rottura accidentale delle tubazioni, la non caduta della 
vasca e consentano la discesa della stessa solo con l’azionamento di un apposito comando di 
controllo. Il sistema di scarico della vasca deve essere tale da garantire un ribaltamento efficace 
della vasca per il trasbordo dei rifiuti in mezzi compattatori di cubatura maggiore; 

•   Portata utile legale minima: non inferiore a kg 2.600 

•   Apparato di compattazione: La compattazione dei rifiuti deve avvenire mediante un’unica pala 
scorrevole in senso longitudinale tramite due guide laterali poste sulle pareti superiori esterne della 
vasca, movimentata da cilindri idraulici onde evitare l’interferenza con i rifiuti prelevati; 

•   Il ciclo di compattazione deve essere automatico, manuale e sincronizzato; il circuito 
elettroidraulico di compattazione, composto da gruppi oleodinamici a comando elettrico gestiti e 
comandati di un plc accoppiato ad un sistema di supervisione e comando con schermo LCD da 
5” alloggiato in cabina, schermo touch screen; 

•   Rapporto di compattazione: non inferiore a 3:1; 

• Sbalzo posteriore del veicolo allestito: non superiore a mm. 1590 

•   Dispositivo volta contenitori: costituito in maniera tale da poter garantire lo svuotamento dei 
contenitori carrellati portarifiuti di volumetria da 120, 240 e 360 lt con attacco a pettine, e anche 
di cassonetti RSU con attacco DIN (con apertura a libro di appositi bracci di presa) e volumetria 
fino a 1100 lt, in modo da evitare qualsiasi possibilità di sversamento di materiali o percolato. Il 
movimento dovrà avvenire sotto il controllo di sistemi di sicurezza atti ad evitare danni derivanti 
da errori di movimentazione; 

•   Funzioni operative: I piedini stabilizzatori che dovranno raggiungere la massima estensione come ha 
inizio la salita della vasca per lo scarico, dovranno essere comandati da una valvola di blocco che 
ne impedisca la risalita fino alla fine del rientro della vasca in posizione di marcia. I piedi 
stabilizzatori posteriori dovranno essere dotati di rulli ad alto scorrimento 

•    Colore esterno: bianco 

•    Accessori: faro posteriore per illuminazione aggiuntiva in retromarcia ed in notturno. 
 

B. Per il porter  con PTT pari a 15 q.li allestito con vasca da 2,5 mc e attrezzatura alza volta 

bidoni per bidoni da 120/240/360: 

 Caratteristiche tecniche dell’autotelaio: 

• Veicolo nuovo di fabbrica ed in produzione, prima immatricolazione italiana omologato ed 
inserito nel listino Italia, rispondente alla normativa anti inquinamento Euro 6; 

• Due ruote anteriori e due quattro sull’asse posteriore; 

• Colore bianco; 

• Massa complessiva a pieno carico tra 1450 Kg e 1500 Kg tra 1650 Kg e 1700 Kg; 

• Passo compreso non superiore a 1830 mm; 

• Motore benzina; 

• Cambio manuale, 5 marcie + retromarcia; 
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• Guida a sinistra; 

• Omologato per 2 posti compreso il conducente; 

• Ruota di scorta 

• Specchi laterali retrovisori manuali a braccio corto; 

• Frenatura assistita tramite servofreno. 
 

 Caratteristiche tecniche della attrezzatura: 

•   Tipologia del cassone: vasca monoscocca in FE340; 

•    Capacità vasca: non inferiore a 2.2 mc effettivi, dotata di portella laterale sinistra e destra; 

•    Sistema di ribaltamento della vasca: costituito in modo da poter consentire il sollevamento ed il 
totale svuotamento della stessa; il sistema di scarico della vasca  deve essere tale da garantire un 
ribaltamento efficace della vasca per il trasbordo dei rifiuti in mezzi compattatori di cubatura 
maggiore; fulcri e perni in acciaio C40 con ingrassatori manuali; 

•   Dispositivo volta contenitori: costituito in maniera tale da poter garantire lo svuotamento 
contemporaneo di due contenitori carrellati portarifiuti di volumetria da 120, 240 e 360 lt con 
attacco a pettine (con apertura a libro di appositi bracci di presa),  di un contenitore carrellato 
portarifiuti di volumetria da 120, 240 e 360 lt con attacco a pettine, in modo da evitare qualsiasi 
possibilità di sversamento di materiali o percolato. Il movimento dovrà avvenire sotto il controllo 
di sistemi di sicurezza atti ad evitare danni derivanti da errori di movimentazione; capacità di 
sollevamento non inferiore ai 500kg con omologazione per circolare con bidone agganciato 
all’attrezzatura. 

•    I rulli stabilizzatori dovranno raggiungere la massima estensione prima che abbia inizio la salita 
della vasca per lo scarico; 

•   Colore esterno: bianco; 

•   Copertura con telo ed avvolgitore a molla; 

•   Per le operazioni nelle ore notturne dovrà essere installato un faretto a luce bianca per illuminare 
le operazioni di agganciamento dei bidoni; 

•   applicazione in posizione di comoda  accessibilità di : supporto scopa,   supporto paletta,  cassettina 
di adeguate dimensioni ed in materiale  inossidabile (acciaio inox, vetroresina, plastica ecc.) per 
contenimento guanti   da lavoro, mascherina altri eventuali dpi. 

 
 
 
 
 
   

                      Il Responsabile Unico del procedimento 
              Dott. Ing. Caterina Susini 

       Firmato in originale  


