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3 Gentile Utente,

la informiamo che per la gara con oggetto "FORNITURA
NR. 1 AUTOCARRO TRE ASSI CON CAMBIO SEMI

Copi a Docunent o

| Pud consultare i dettagli della gara al seguente indirizzo:
‘ J//sistemaambientel istitelematici.it/tender.
|

| LOTTO NR. 1: AUTOCARRO + SCARRABILE 3
| ARTICOLAZIONI CON BRACCIO SUPPL.:

Protocol | o Partenza N. 49199/2020 del 17-12-2020
Pri nci pal e -

SEGRETERI A- UFFI CI  AMM NI STRATI VI

Doc.

_ | 1. Cosa si intende per potenza di sollevamento di 27

| Ton effettiva? Se il riferimento fosse relativo al

| carico da movimentare, considerato che l'autocarro

4 ‘ ha PTT di 26 Ton, il peso dellacassada2a26Tela
| portata utile stimata da 11 a 13 T, il Max carico

trasportabile sarebbe dalle 13 Ta 156 T.

| 2. Per lunghezza dell'impianto scarrabile si intende
| max ingombro della sagoma o la distanza gancio -

| rulli?

3. Per quanto riguarda la tipologia di comando, é da
considerarsi valida anche altra tipologia (es.
- | pulsantiera) con doppia velocita e stesse prestazioni
j del Joystick?
~ | RISPOSTE DEL RUP:

|
| 1. Si richiede una potenza a sollevamento di 27

| tonnellate consci del fatto che la cassa pesi meno di 3
| tonnellate e la portata utile sia inferiore alle 18 tonnellate.




2. Si intende il massimo ingobro della sagoma.

3, Si ritiene compatibile anche una soluzione a

pulsantiera.
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